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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

TAV. 2a ELABORATO GRAFICO  Sc. 1/500_varie
Planimetrie genarali_Partic. Costruttivi

VIA SAN PIETRO

PROGETTO  ESECUTIVO
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Quote Altimetriche

Legenda

Pali Pubblica Illuminazione
Pali Telefono
Tombini
Caditoie

VIA DI MEZZO INFERIORE
PROGETTO ESECUTIVO COMPLETATO

VIA DI MEZZO SUPERIORE
PROGETTO ESECUTIVO COMPLETATO
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10 m2

Planimetria Sc. 1/500

B

Marciapiede da Realizzare

Allargamento strada
da realizzare su terreno vegetale

Sede stradale da fresare ed asfaltare

Minirotatoria

C

D1

D

A

FOGNATURA  ESISTENTE

FOGNATURA  DA REALIZZARE

Legenda

POZZETTO CON BOCCA DI LUPO

POZZETTO CON GRIGLIALA
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PALI DI ILLUMINAZIONE  -ESISTENTI-

LINEA ELETTRICA PER PALI DI ILLUMINAZIONE

Legenda

-ESISTENTE-

LINEA ELETTRICA PER PALI DI ILLUMINAZIONE
-DA REALIZZARE-

PALI DI ILLUMINAZIONE  -DA REALIZZARE-

Planimetria Sc. 1/500

B

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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CoreLine Malaga LED 

BRP101 LED37/740
30 50W 11 7,1 61,2 26 29,6 0,0165 0,0182 360 333 197 42-60 max 5 78 2,2

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED55/740
60 100W 11 46 440 36 39 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED75/740
60 100W 11 46 440 52 56,4 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED110/740
90 100W 11 46 440 78,1 83 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

Luminaire Driver MCBB16A
Inrush current 

Ipeak (A)

Inrush current 

Twidth (µs)

Dimensions in [mm] 
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Disconnect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Offnen nur spannungsfrei
Demonteren voor onderhound
Togliere tensione prima di fare manutencione
Desconectar antes de manipular
Bryt str mmen f re lampbyteö ö
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CoreLine Malaga LED 

BRP101 LED37/740/730
30 50W 11 7,1 61,2 26 29,6 0,0165 0,0182 360 333 197 42-60 max 5 78 2,2

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED55/740/730
60 100W 11 46 440 36 39 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED75/740/730
60 100W 11 46 440 52 56,4 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED110/740/730
90 100W 11 46 440 78,1 83 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

LIGHT SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY CLASS FOR COLOUR : 740 - D / 730 - E

Luminaire Driver MCBB16A
Inrush current 

Ipeak (A)

Inrush current 

Twidth (µs)

Dimensions in [mm] 

A B C D s E

CoreLine Malaga LED 

BRP101 LED37/740
30 50W 11 7,1 61,2 26 29,6 0,0165 0,0182 360 333 197 42-60 max 5 78 2,2

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED55/740
60 100W 11 46 440 36 39 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED75/740
60 100W 11 46 440 52 56,4 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED110/740
90 100W 11 46 440 78,1 83 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

Luminaire Driver MCBB16A
Inrush current 

Ipeak (A)

Inrush current 

Twidth (µs)

Dimensions in [mm] 

1/6

CoreLine

BRP101/102
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220V
240V
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Disconnect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Offnen nur spannungsfrei
Demonteren voor onderhound
Togliere tensione prima di fare manutencione
Desconectar antes de manipular
Bryt str mmen f re lampbyteö ö
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CoreLine Malaga LED 

BRP101 LED37/740/730
30 50W 11 7,1 61,2 26 29,6 0,0165 0,0182 360 333 197 42-60 max 5 78 2,2

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED55/740/730
60 100W 11 46 440 36 39 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED75/740/730
60 100W 11 46 440 52 56,4 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

CoreLine Malaga LED 

BRP102 LED110/740/730
90 100W 11 46 440 78,1 83 0,0225 0,0248 520 493 217 42-60 max 5 79 3,3

LIGHT SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY CLASS FOR COLOUR : 740 - D / 730 - E

Luminaire Driver MCBB16A
Inrush current 

Ipeak (A)

Inrush current 

Twidth (µs)

Dimensions in [mm] 
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DISPERSORE DI TERRA

TUBO IN C.V.C.  ø 200

CAVIDOTTO  (ø 63)  PER PASSAGGIO
CAVI DI ALIMENTAZIONE PALI

TRECCIA DI RAME NUDO 1 x 16 mm2
DI COLLEGAMENTO DEI DISPERSORI
DI TERRA DI EQUIPOTENZIALITA'

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

POZZETTO 40 x 40 x 50 IN C.V.C.

PARTICOLARE 1 SOVRASTRUTTURA   STRADALE  Sc. 1/25

BLOCCO DI FONDAZIONE IN C.L.S.
100 x 100 x 100

PARTICOLARE  LAMPIONE
Sc. 1/25

PALO TUBOLARE TRONCO CONICO
DRITTO
( MANNESMANN ) IN ACCIAIO
AVENTE R= 60 kg/mmq  H=7800 mm

ARMATURA DI ILLUMINAZIONE  -LED-
ESTERNA TIPO STRADALE

PARTICOLARE 2 SOVRASTRUTTURA   STRADALE  Sc. 1/25

FONDAZIONE STRADALE ESISTENTE

STRATO DI USURA. ( TAPPETINO )
PREVIA FRESATURA+ANCORAGGIO

STRATO DI USURA. ( TAPPETINO )

Terreno compattato fino alla
profondità di 300 mm al 90% di densità
prova AASHO modificata

STRATO DI COLLEGAMENTO ( BYNDER )

FONDAZIONE STRADALE
eseguita con misto granulare stabilizzato
con legante naturale

FONDAZIONESTRADALE
ESISTENTE

DA REALIZZARE SU STRADA   ESISTENTE
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
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SEZIONE TIPO ROTATORIA SU VIA SAN PIETRO  Sc. 1/50

DETTAGLIO CORDOLO
SORMONTABILE

R
25

Cordolo prefabbricato in cls
Altezza fuori terra 5cm

Strato di allettamento in
calcestruzzo magro

2%
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RINF. IN MISCELA BETONABILE

RINTERRO IN
POZZOLANA GREZZA

SOVRASTRUTTURA STRADALE

RINTERRO IN
POZZOLANA GREZZA

SOVRASTRUTTURA STRADALE

RINF. IN MISCELA BETONABILE

SOVRASTRUTTURA STRADALE

RINTERRO IN
POZZOLANA GREZZA

RINF. IN MISCELA BETONABILE

CLS PER PARETI IN ELEVAZIONE
Rck 250 kg/cmq

RINTERRO IN POZZOLANA
GREZZA

PARTICOLARE  POZZETTO  60 x 60 cm
Sc. 1/25

TUBO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ø 400/5000 IN P.V.C. RIGIDO

PART. TUBI ø 400 IN P.V.C.

PART. TUBI ø 500 IN P.V.C.

PART. TUBI ø 200 IN P.V.C.

Caditoia stradale griglia combinata

19
16

10
10

2.
5

9,00

6,001,50

7,50

1,506,001,50

9,00

1,506,001,50

6,001,50

7,50

40
1,

70

30

CORDOLO IN C.L.S. NON ARM

LAPILLO     sp. 22 cm

CALCESTRUZZO  sp. 10 cm.

TAPPETINO   sp.  3 cm

RINF. IN C.L.S.    RcK >150 Kg/Cm²

TAPPETINO   sp.  2.5 cm

CALCESTRUZZO  sp. 10 cm.

LAPILLO     sp. 10 cm

RINF. IN C.L.S.    RcK >150 Kg/Cm²

PARTICOLARE  STRADA DUE CARREGGIATE  E MARCIAPIEDE

PIANTA  Sc. 1/25

BOCCA DI LUPO

p = 2 %
p = 2 %

CHIUSINO IN GHISA CON BOCCA DI LUPO

SEZIONE  Sc. 1/25

p = 2,5 % p = 2,5 %

TUBO IN P.V.C. ø 200

POZZETTO IN C.L.S. 60 x 60  H= var. spessore 15 cm
 RACCOLTA ACQUE METEORICHE

CIGLIO IN CLS 25 x 20

TUBO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ø 400/500 IN P.V.C. RIGIDO

RINTERRO IN POZZOLANA GREZZA

PARTICOLARE  STRADA UNA CARREGGIATA  E MARCIAPIEDE

PIANTA  Sc. 1/25

BOCCA DI LUPO

p = 2 %

CHIUSINO IN GHISA CON BOCCA DI LUPO

SEZIONE  Sc. 1/25

p = 2,5 %

POZZETTO IN C.L.S. 60 x 60  H= var. spessore 15 cm
 RACCOLTA  ACQUE METEORICHE

TUBO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ø 400/500 IN P.V.C. RIGIDO

RINTERRO IN POZZOLANA GREZZA

PALETTO IN FERRO
E RETE METALLICA

IN ASSENZA DI MURO

CORDOLO IN CLS


